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UV Filter Film 2 Mil
Filtro solare anti-uv
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Proprietà ottiche e solari

Luce Visibile Trasmessa 87%

Luce Visibile Riflessa lato  interno,

Luce Visibile Riflessa  lato sterno, e 11%

Riduzione tiUltra Violet 100%

Total Solar Re Energia e iflessa 9%

Total Solar Trasme Energia e essa 79%

Totale Energia Solare Assorbita 12%

Riduzione abbaglio 3%

Coeff cienti e di schermatura 0.95

G-value (Fattore Solare) 0.82

Luminous Efficacy 0.92

Total Solare Riduzione Energia e 18%
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0.93

26%

VS VC

I risultati di performance sono calcolati su VS (Vetro semplice) da 3mm o VC (Vetro camera) 3/12/3mm utilizzando la metodologia NFRC 
con il software LBNL Window 5,2, e sono soggetti a variazioni in condizioni di calcolo all'interno di standard di settore e sono previsti solo per 
poter fare previsioni.

Questo Filtro UV fornisce uno dei più alti livelli di protezione dai raggi UV disponibili, riducendo il 99,9% dei raggi UVAe UVB, praticamente senza 
alterare la trasparenza del vetro.

Adatto per applicazioni residenziali, commerciali, musei, vendita al dettaglio, UV Filter Film rallenta lo scolorimento e deterioramento di 
opere d'arte, tessuto, merce, arredamento e legno, e offre un'ottima protezione dai danni UV per la pelle e gli occhi.

SolarZone UV Filter Film Performance UV Transmission at 320 nm 0% 

UV Transmission at 380 nm 0.6% 

Total UV Block at 300-380 nm 99.8% 
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