
XTRM PolyZone SkyLite S20X una pellicola di nuova 
generazione da esterno di lunga durata, basata su nuo-

vi materiali e non in poliestere per supporti in materiale 

plastico. 

La pellicola è resiliente, dotata di un rivestimento rimo-

vibile che assicura un’installazione senza graffi  a lungo 

termine, specialmente sulle superfi ci orizzontali ove oc-

corre calpestare la pellicola durante l’installazione.

Il prodotto si presenta con aspetto rifl ettente argento.

Prodotto specifi catamente concepito per superfi ci 
orizzontali o inclinate in materiale plastico,  ove vi sia 
forte irraggiamento solare e problemi di abbaglio/ri-
fl esso

Proprietà ottiche e solari

Luce Visibile Trasmessa 14%

65%

99,9%

Luce Visibile Rifl essa Ext

Riduzione Ultra Violetti

Riduzione Abbaglio

Totale Energia Solare Rifl essa

Totale Energia Solare Trasmessa

Totale Energia Solare Assorbita

Totale Energia Solare Respinta83%

66%

10%

24

86%

Caratteristiche
Coeffi ciente di Schermatura

Fattore Solare “G”
Spessore, micron

0.16

0.14
100

Sistema Filtrante conforme al DPR 59/09 Certifi cazione Energetica degli Edifi ci, 
fattore solare (UNI-EN 410) < 0,50

XTRM PolyZone SkyLite S20X è una soluzione innovativa per il risparmio energetico concepita per superfi ci inclinate 

o orizzontali, grazie alla sua garanzia unica al mondo di 10 anni garantisce un ritorno elevato dell’investimento fatto

rispetto ai tradizionali fi lm rifl ettenti. 

Filtro solare rifl ettente forte 
uso esterno, garanzia 10 anni

Più valore al tuo ambiente

Riduzione Temperatura all’interno d’estate anche 

oltre i 6-8 °C

Buona riduzione abbaglio nei locali

Mantiene inalterate le sue caratterische presta-

zionali ed estetiche nel tempo

Risparmio

ROI - Ritorno dell’investimento entro l’arco tempo-

rale dei 2.5 -3 anni

ROT - Ritorno dell’investimento > 4 volte

Risparmio medio 302 kWh/mq

XTRM POLYZONE 
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