
4 Mil
4 Mil è una pellicola di sicurezza neutra traspa-
rente di ultima generazione per uso interno,  che 
mantiene le prestazioni di picco per anni, per 
questo gode di una garanzia di 15 anni

La pellicola 4 Mil trasforma un normale vetro 
in un vetro certifi cato a norma EN12600, e per-
mette di mettere in sicurezza qualsiasi superfi cie 
vetrata sui luoghi di lavoro, come prescritto dal 
Testo Unico D. Lgs 81/2008 in conformita delle vi-
genti UNI 7697:2015.

L’applicazione sui vetri esistenti e semplice, ve-
loce e non interferisce con le attività esistenti, 
e non serve modifi care i serramenti esistenti per 
essere a norma.

Proprietà ottiche e solari
4 Mil

Luce Visibile Trasmessa 86 %
10 %

PERCENTUALE

   96 %

4 Mil PERCENTUALE

Luce Visibile Rifl essa

Riduzione Ultra Violetti

Riduzione Abbaglio

Totale Energia Solare Rifl essa

Totale Energia Solare Trasmessa

Totale Energia Solare Assorbita

Totale Energia Solare Respinta  1 %

  8 %
74 %

18 %

20 %

Caratteristiche 
Meccaniche

Carico di rottura

Punto di rottura allungamento

Spessore, micron

34.900 PSI

> 100%

100 

Fattore Solare “G”     0.80

Certifi cazioni

EN12600 su vetri da 3,4,6 mm      2B2

Classe di reazione al fuoco      M1


