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9 Mil Silver 20
Pellicole di sicurezza riflettente argento EN 12600 1B1
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Proprietà ottiche e solari

Luce Visibile Trasmessa 20%

Luce Visibile Riflessa  lato esterno, 61%

Riduzione tiUltra Violet 99 %

Total Solar Re Energia e iflessa 50%

Total Solar Trasme Energia e essa 15%

Total Solar A sorbe Energia e s ita 35%

Riduzione abbaglio 78%

Coeff cienti e di schermatura 0.30

G-value (Fattore Solare) 0.25

Total Solare Riduzione Energia e 75%
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VS VC

I risultati di performance sono calcolati su da 3mm o utilizzando la metodologiaVS (Vetro semplice) VC (Vetro camera) 3/12/3mm
NFRC con il software LBNL Window 5,2, e sono soggetti a variazioni in condizioni di calcolo all'interno di standard di settore e sono
previsti solo per poter fare previsioni.

Proprietà Meccaniche

Spessore 9 Mil / 225 micron

Carico di rottura 28.500 PSI

Resistenza alla rottura 245 lb/inch

Allungamento alla rottura 125%

Carico allo strappo 7 lb/inch

CERTIFICAZIONI

� EN12600 1B1 Report TC su vetro da 4 mm

24ºc

solar zone

100r / kWh

kWh

29ºc


