
Polyzone 
SkyLite 20 Xtra

Filtro solare rifl ettente argento forte per materiali 
plastici ad uso esterno.

PolyZone SkyLite 20 Xtra di Hanita trasforma le su-
perfi ci vetrate in policarbonato o materiale acri-
lico, riducendo il surriscaldamento, l’abbaglio e 
lo scolorimento degli arredi.

- Garantito contro la formazione di bolle e la  de-
laminazione
- Rimozione pulita, l’adesivo non intacca il sub-
strato 
- Aiuta a preservare il policarbonato dai  danni  
dovuti alle condizioni meteo

- Raccomandato per tetti di verande, lucernari.

Proprietà ottiche e solari
Polyzone SkyLite 20 Xtra

Luce Visibile Trasmessa 16%

64%

PERCENTUALE

99,7%

Polyzone SkyLite 20 Xtra PERCENTUALE

Luce Visibile Rifl essa

Riduzione Ultra Violetti

Riduzione Abbaglio

Totale Energia Solare Rifl essa

Totale Energia Solare Trasmessa

Totale Energia Solare Assorbita

Totale Energia Solare Respinta82%

67%

12%
21%

83%

Caratteristiche

Sistema Filtrante conforme alle linee guida per la Certifi cazione Energetica degli Edifi ci.
“Il progettista deve valutare e documentare l’effi cacia dei sistemi fi ltranti o schermanti, 
la valutazione però può essere omessa in presenza di superfi ci vetrate con fattore solare 
(UNI-EN 410) inferiore a 0,50 questo signifi ca che utilizzando una pellicola fi ltrante che 
porti il vetro esistente nei parametri richiesti ai progettisti non è più una richiesta tale 
valutazione!”

Coeffi ciente di Schermatura

Fattore Solare “G”

Spessore, micron

0.20

0.17

65

Confort, risparmio
energetico e sicurezza
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